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Температура нанесения: +5 – +35 °C
Уровень отн. влажности: < 85 %
Высыхание на касание: 2 ч
Межслойное высыхание: 3–4 ч
Полное высыхание: 24 ч
Чистка инструмента: водой
Плотность: 0,9–1,0 кг/л

Металлизированное финишное декоративное покрытие

METALLINE – серия интерьерных декоративных и защитных покрытий с металлизированным 
эффектом. Материал на акриловой основе с натуральным металлизированным пигментом, 
способный колероваться в различные цвета по каталогу или произвольно.
Рекомендуется для декорирования и защиты от влаги акриловой венецианской штукатурки 
ANTICO VENEZIANO CLASSIC и любых иных типов декоративных покрытий на минеральной 
основе в интерьерах.

Нанесение

Продукт готов к использованию. При необходимости материал можно разбавить во-
дой до 30%.

Инструмент для нанесения: широкая «испанская» кисть, губка, венецианская кельма.

Нанесите финишное покрытие на задекорированную поверхность хаотичными дви-
жениями, укрывая всю поверхность. Через 3-4 часа можно нанести слой повторно.

pH: 7–8
Сухой вес: 40%
Расход: 11–12 м2/л
Цвет: золото, серебро, бронза, хамелеон
Внешний вид: металл
Фасовка: 0,75–4 л

Типы

Silver

Chameleon Bronze

Gold


